
NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBA 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

• Polypropylenový povrch je sportovní povrch a může sloužit pro sportovní rekreaci. 

Vzhledem ke svým vlastnostem je nejvhodnější pro tenis a basketbal, ale lze jej použít i pro 

disciplíny jako házená, volejbal, malý fotbal atd.  

• Polypropylenový povrch lze využít také během různých nesportovních akcí (např. veletrhy, 

koncerty, firemní setkání atd.).  

• Je zakázáno hrát na polypropylenovém povrchu, pokud je vlhký (např. těsně po dešti). Je 

nutné počkat, dokud voda neuschne. Vzhledem k tomu, že povrch nenasakuje vodu a je 

perforovaný, schne velmi rychle.  

• Před vstupem na hřiště je nutné očistit podrážky bot, aby bylo zajištěno správné tření 

(nečistoty na podrážkách bot mohou způsobit jejich kluzkost).  

• Na hřišti by neměly jezdit motocykly ani automobily, protože pneumatiky motorových 

vozidel mohou způsobit trvalé znečištění povrchu.  

• Na hřišti je zakázáno rozdělávat oheň.  

• Je zakázáno odstraňovat nečistoty nebo led z povrchu pomocí nástrojů s ostrými hranami, 

protože by to mohlo vést k poškrábání / poškození povrchu.  

• Je zakázáno montovat/demontovat povrch při teplotách pod 0 stupňů.  

• Opotřebení (otěr) čar na polypropylenovém povrchu závisí na intenzitě používání a 

nevztahují se na něj záruční nároky.  

• UV aditiva obsažená v povrchu minimalizují ztrátu barev, ale zcela ji neeliminují. V závislosti 

na sluneční expozici může povrch ztrácet sytost barev. Po uplynutí 5 let se na toto 

nevztahují záruční nároky.  

ÚDRŽBA: 

• Polypropylenový povrch lze čistit pomocí vody a čisticích prostředků určených na plasty.  

• Čisticí zařízení – mop, kartáče (kromě kartáčů s kovovými štětinami), vysokotlaký čistič 

(wapka).  

• Povrch může být zaléván vodou.  

• Za účelem odstranění nečistot usazených pod povrchem lze moduly rozpojit a po jejich 

zvednutí nebo přemístění na jiné místo nečistoty odstranit pomocí kartáče, zametače, 

fukaru nebo proudu vody a následně je znovu sepnout. Moduly lze rozpojovat a spojovat 

opakovaně. Je důležité rozpojené a přemístěné moduly dobře označit, aby opětovná 

pokládka povrchu a slícování namalovaných čar nebyly příliš komplikované.  

• Účelem údržby je udržovat povrch čistý, což zajišťuje estetický vzhled a zachovává 

protiskluzové vlastnosti povrchu.  

• Doporučuje se provádět pravidelné, pokud možno co nejčastější kontroly hřiště za účelem 

ověření technického stavu povrchu. V případě zjištění závady (chybějící nebo prasklá 

dlaždice / dlaždice) je nutné poškozené moduly vyměnit za nové nebo doplnit chybějící.  



• V závislosti na stromech v okolí hřiště je nutné pravidelně odstraňovat spadané listí nebo 

jehličí, a to i zpod povrchu. Ponechání hnijících organických nečistot může mít za následek 

zhoršení kvality podkladu a může vést ke ztrátě záruky.  

• Pro zajištění co nejdelší životnosti hřiště se doporučuje využívat každoroční revize stavu 

povrchu prováděné kvalifikovaným personálem výrobce povrchu.  

 


